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P.P.U.H „INTERMECH” Sp. z o. o. 

Przemysławowa 9B 
37-450 Stalowa Wola 

PYTANIE DO ZAPYTANIA NR ZAP/18/2017/POIR z dnia 20.03.2017 
 
 
 
 
PYTANIE: 
 
W związku z otrzymanym zapytaniem proszę o podanie wymiarów elementów "na gotowo".  
 
 
ODPOWIEDŹ: 
 
Poniżej podajemy wymiary „na gotowo” dla odkuwek: 
 

 Pierścień zewnętrzny uzębiony SB1-02.001 – Ø1299 x Ø1512 x 85 
 Pierścień wewnętrzny SB1-02.002 – Ø1150 x Ø1321 x 80 
 Pierścień pośredni SB1-00.004 – 1534 x Ø1680 x 40 
 Wspornik siłownika SB1-00.005 – Ø495 x 400 (min długość półfabrykatu 500mm) 
 Obsada siłownika SB1-00-020 – 220 x 250 x 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytuł projektu 
„Prace B+R nad innowacyjnymi wielkogabarytowymi łożyskami wieńcowymi na bazie 
lekkich materiałów konstrukcyjnych” 
Numer projektu 
POIR.01.01.01-00-1380/15 konkurs 1/1.1.1/2015 - Szybka ścieżka 


